
Rent Vann AS
Norsk bruksanvisning – Digitalt pH-meter med 
kalibreringspulver

1. Om produktet
Dette digitale pH-meteret lar deg måle surhetsgraden (pH) i væsker fra 0.00 til 14.00 
med høy presisjon (oppløsning 0.01 pH).
Instrumentet har automatisk temperaturkompensasjon (ATC) mellom 0–50 °C, slik 
at målingene blir korrekte uavhengig av væskens temperatur.

Apparatet egner seg for testing av drikkevann, destillert vann, akvarier, basseng, spa, 
hydroponikk, brygging og laboratoriebruk.

2. Innhold i pakken
• 1 stk digitalt pH-meter

• 1 pose kalibreringspulver pH 4.01

• 1 pose kalibreringspulver pH 6.86

• 1 pose kalibreringspulver pH 9.18

• Bruksanvisning

3. Før bruk
1. Fjern beskyttelseshetten fra elektroden.

2. Skyll elektroden forsiktig i destillert vann.

3. Før første gangs bruk bør elektroden ideelt sett bløtlegges i destillert vann i 
1–2 timer for å aktivere glassmembranen.

4. Rist forsiktig av overflødig vann før måling.

4. Måling av pH
1. Slå på pH-meteret med Power/ON-knappen.



2. Dypp elektroden 2–3 cm ned i væsken som skal måles.

3. Rør forsiktig for å fjerne luftbobler rundt elektroden.

4. Vent til avlesningen stabiliserer seg (10–30 sekunder).

5. Les av pH-verdien på displayet.

6. Skyll elektroden i destillert vann etter bruk, og sett på hetten.

5. Kalibrering av digitalt pH-meter
For å oppnå nøyaktige målinger bør pH-meteret kalibreres regelmessig.
Kalibrer alltid ved ca. 25 °C og før hver viktig måleserie (eller minst én gang i 
måneden). Nødvendig utstyr
• 3 rene glass
• 250 ml destillert vann per glass
• Kalibreringspulver pH 4.01, 6.86 og 9.18 Trinn-for-trinn 

1. Hell 250 ml destillert vann i hvert glass. Tilsett én pose pulver i hvert glass og 
rør til helt oppløst. Merk glassene tydelig. 

2. Slå på pH-meteret. 
3. Start med pH 6.86: 

 Dypp elektroden i løsningen (opp til maks-merket). 
 Trykk og hold CAL-knappen i 5 sekunder  slipp. Displayet blinker →

«6.86». Vent til blinking stopper. 
 Skyll elektroden med destillert vann.

4. pH 4.01: 
 Dypp i 4.01-løsningen. 
 Hold CAL i 5 sek  slipp  trykk én gang raskt på CAL-knappen. → →

Displayet blinker «4.01». Vent til stabilt. 
 Skyll.

5. pH 9.18: 
 Dypp i 9.18-løsningen. 
 Hold CAL i 5 sek  slipp  trykk to ganger raskt på CAL-knappen. → →

Displayet blinker «9.18». Vent til stabilt. 
 Skyll.

Kalibrér før hver måleserie eller minst én gang i måneden ved vanlig bruk med krav 
til rimelig presisjon. 



6. Rekalibrering og vedlikehold
Over tid kan elektroden gradvis endre følsomhet. Dette er normalt og påvirkes av 
temperatur, brukshyppighet og oppbevaringsmåte.
Derfor anbefales jevnlig kalibrering og korrekt oppbevaring etter bruk.

Etter hver måling bør elektroden skylles med destillert vann for å fjerne rester.
Ikke tørk den med papir eller klut – la den lufttørke lett før du setter på hetten.

6.1 Oppbevaring mellom bruk
Etter at elektroden har vært brukt første gang, bør den holdes svakt fuktig for å 
bevare nøyaktigheten.
Det er ikke nødvendig å oppbevare den stående i væske, men den bør ikke lagres 
helt tørr.

Den enkleste løsningen er å ha noen dråper vann inne i hetten før du setter den 
på. Dette skaper fuktig luft som holder glassmembranen hydrert.
Det er da selve vanndampen – ikke vannet i seg selv – som bevarer følsomheten.

Du kan bruke vanlig rent vann fra springen til dette, siden elektroden ikke er 
nedsenket i vannet.
Destillert vann eller bufferløsning gir noe bedre langtidsstabilitet, men er ikke 
påkrevd for normal bruk.

Bytt vannet i hetten av og til for å unngå bakterievekst eller utfellinger.

7. Feilsøking
Problem Mulig årsak Løsning

Ustabil 
avlesning Skitten eller tørr elektrode Skyll og fukt elektroden i vann

Feil pH-verdi Utkalibrert meter eller gammel 
buffer

Kalibrer på nytt med fersk 
løsning

Ingen display Tomt batteri Bytt batteri
Langsom 
respons Elektroden har tørket ut Bløtlegg i vann i 2–3 timer



8. Tekniske spesifikasjoner
Parameter Verdi

Måleområde 0.00 – 14.00 pH
Oppløsning 0.01 pH
Nøyaktighet ±0.01 – 0.1 pH
Temperaturkompensa
sjon Automatisk (0–50 °C)

Strøm Knappcellebatteri 
(inkludert)

Dimensjoner ca. 15 cm (pennformat)

9. Råd for lengre levetid
• Ikke berør elektrodetuppen med fingrene.

• Unngå væsker over 50 °C.

• Oppbevar instrumentet i romtemperatur og beskyttet mot direkte sollys.

• Ikke bruk alkohol, løsemidler eller rengjøringsmidler på elektroden.

• Kalibrer regelmessig for best resultat.

10. Bruk av apparatet
Dette produktet er beregnet for generell pH-måling av vann og enkle væsker.
Det er ikke ment for medisinsk, kjemisk eller industriell laboratoriebruk med behov 
for svært høy presisjonsstandard.

Rent Vann AS
E-post: post@rent-vann.no
Nettside: https://rent-vann.no
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