
CL201 Digital Klormåler – Bruksanvisning (Norsk)

1. Innledning

CL201 er en digital 2-i-1 vanntester som måler fri klor (Cl₂) og temperatur i vann. Den gir raske 
og nøyaktige målinger og egner seg både for hjemmebruk og profesjonell bruk. Måleren har 
utskiftbar sonde, og batterier er installert ved levering.

2. Spesifikasjoner

• Måleparametere: Fri klor 0,01–4,00 ppm, temperatur 0–60 °C
• Oppløsning klor: 0,01 ppm
• Nøyaktighet: ±1 % F.S.
• Strømforsyning: Batterier installert ved levering (3 × 1,5 V LR44)
• Display: Bakgrunnsbelyst LCD
• Auto-off: Ja
• Dimensjoner: 186 × 37 × 23 mm

3. Før første bruk

1. Ta testeren ut av emballasjen.

2. Kontroller at sensoren sitter korrekt. Testeren er klar til bruk.

3. Skyll sensoren med rent vann før første måling.

4. Måling av klor og temperatur

1. Dypp testeren i vannet til markert nivå.

2. Hold testeren rolig og vent til verdien på displayet stabiliseres.

3. Les av klornivå (ppm) og temperatur (°C).

4. Skyll sensoren med rent vann etter hver måling.

Tips:
• Unngå direkte sollys under måling for best nøyaktighet.
• Sonden kan byttes ut ved behov for å forlenge apparatets levetid.

5. Kalibrering og justering

CL201 leveres fabrikkjustert og krever normalt ingen kalibrering ved vanlig bruk.



Kalibreringsfunksjonen (CAL-knappen) brukes kun for intern justering dersom måleren har driftet 
over tid. Kalibrering kan bare utføres når måleren allerede viser en verdi på displayet.

Slik brukes kalibreringsfunksjonen:

1. Mål vann som inneholder klor, slik at displayet viser en stabil verdi.
– Dersom vannet ikke inneholder klor, kan du tilsette én eller to dråper av den 
medfølgende væsken for å øke klorinnholdet.

2. Når verdien er stabil, trykk og hold CAL-knappen inne i ca. 5 sekunder.

3. Når displayet viser “end”, er justeringen fullført.

Viktig om den medfølgende væsken:
Væsken inneholder klor (blekemiddel) og brukes kun for å øke klorinnholdet i testvannet slik at 
måleren får et målesignal. Dette er ikke en kalibreringsstandard og har ingen kjent ppm-verdi.

6. Tolkning av resultater

• Drikkevann: Kommunalt vann inneholder vanligvis 0,1–0,5 ppm fri klor. For best smak og trivsel 
anbefales lavest mulig nivå, gjerne nær 0 ppm, men fortsatt innenfor trygge grenser.
• Basseng/spa: 1–3 ppm fri klor er vanlig for effektiv desinfeksjon.
• Temperatur: Høyere temperatur gjør at klor virker raskere, men også brytes raskere ned. 
Kontroller derfor klornivået oftere ved høy temperatur.

7. Vedlikehold

• Skyll sensoren med rent vann etter bruk.
• Tørk testeren før lagring og oppbevar den tørt.
• Bytt batterier når displayet blir svakt eller ustabilt.
• Ikke bruk testeren i vann over 60 °C eller under 0 °C.
• Sensoren kan enkelt byttes ut ved behov.

8. Viktig å vite

CL201 måler kun fri klor og temperatur. Den måler ikke:
• Bundet klor (kloramin)
• pH-verdi
• Oppløste faste stoffer (TDS)
• Tungmetaller
• Bakterier, virus eller mikroplast



9. Sikkerhet

• Ikke dypp testeren i vann over maksimal temperatur.
• Ikke la testeren ligge i vann når den ikke er i bruk.
• Oppbevar testeren utilgjengelig for barn.

10. Kundeservice

Ved spørsmål eller behov for hjelp, kontakt Rent Vann AS eller besøk rent-vann.no for mer 
informasjon.
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